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נושאים שיבחנו בסיור המסירה - תשתיות חשמל ומאור רחובות
[נספח מס' 12 לנוהל קבלת תשתיות]

כללי

1. מובהר בזאת שדרישות כרשום בחוק החשמל ,תקנות החשמל,המפרט כללי למתקני חשמל08  בהוצאת הועדה הבין-משרדית במהדורתם העדכנית ומפרט טכני ותכניות היועץ הן דרישות המינימום לבצוע מתקני מאור רחובות ותאורת חוץ בעיר.

2. מסמך זה מפרט דגשים עיקריים בבדיקות הקבלה ואינו גורע אלא מוסיף על הרשום במסמכים כמפורט בסעיף 1 לעיל.

דגשים טכניים

1. עמודי תאורה יישאו תו תקן של מכון התקנים ויתאמו לתקן הישראלי מס' 812 לעמודי תאורה.(לכל עמוד יותקן סימן בנפרד עם פרטי הנתונים כמצוין בתקן שם יצרן, תאריך יצור, מנת יצור וכו')
2. צביעת עמודים בהתאם ל- ת.י 785 חלק 27 ולמפרט כללי 11 של הועדה הבין- משרדית לפי מפרט מתכנן כולל אישור בדיקה ע״י מ.ת.י 
3. בעמוד מאור רחובות יותקן מחזיק דגלים ל- 2 דגלים .
4. מספור עמודי תאורה יהיה בהתאם לתוכנית עדות בגובה 2 מטר מהבסיס. גודל הספרות יהיה 6 ס״מ בצבע לבן (עבור עמודים בהירים או מגולוונים יהיה צבע הספרות שחור),מיקום הספרות ע״ג העמוד יהיה פונה לכביש עם כיוון הנסיעה ,יש לתאם הנ״ל טרם ביצוע עם מח' התחזוקה בעיריית מודיעין.
5. עמודי תאורה בשצ״פ וכ״ד המוזנים מעמוד תאורת רחוב יכללו את נתוני העמוד המזין בתוספת מס' העמוד.
6. יש להימנע במידת האפשר מחיבור שלשה כבלים בעמוד תאורה.
עמוד 1 מתוך 1

